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Сегодня архитекторы всё больше склоняются к 

применению натуральных материалов. А если 

речь идёт об индивидуальном проекте, кото-

рый позволяет построить именно тот дом, о 

котором мечтал человек, то деревянные окна 

открывают широкие возможности. Деревянное 

окно — уникальный продукт. В нём удивитель-

ным образом сочетаются проверенные веками 

методики и современные технологии. Более 

того, обработка дерева требует особого под-

хода и высокого профессионализма.

TERRA DOK является заводом-производителем 

деревянных оконных и дверных конструкций. 

Технологический комплекс предприятия со-

стоит из автоматизированных линий UC-Matic 

WEINING (Германия) и Working Process (Ита-

лия). Высокоточные станки оборудованы ин-

струментом Leitz (Германия). Комбинация «со-

временное оборудование — инновационный 

инструмент — профессиональный сотрудник» 

позволяет TERRA DOK получать от древесины 

лучшее.

Производственные возможности TERRA DOK 

обеспечивают идеальную обработку деталей 

и безупречную сборку изделий. Прилегание 

оконных створок к коробке и сопряжение раз-

личных частей окна — оптимальны. Современ-

ная линия окраски гарантирует качество лако-

красочного покрытия окон. На заводе TERRA 

DOK используются только высококачественные 

материалы Sikkens от мирового лидера отрас-

ли компании AKZO NOBEL.

Компания TERRA DOK производит окна из дуба, 

ольхи и хвойных пород древесины: сосна, ли-

ственница. В производстве используются толь-

ко передовые, качественные, экологичные 

материалы и комплектующие от известных 

европейских брендов: ROTO, Gutmann, AKZO 

NOBEL, Dipro, Schlegel. Ведущие технические 

специалисты компаний-поставщиков постоян-

но привлекаются для консалтинга, мониторин-

га производства и повышения квалификации 

персонала TERRA DOK.

ВИРТУОЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ВАШИХ ОКОН
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Деревянное окно 
Элементы

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

1.	 Оконный профиль сечением 78 х 80 мм, 

изготавливаемый из трехслойного 

клееного бруса.

2.	 Одно- или двухкамерный стеклопакет 

толщиной 34 мм.

3.	 Штапик с теневым пазом, скрывающим 

линию примыкания штапика к раме или 

створке.

4.	 Нейтральный, полупрозрачный, бесцвет-

ный силикон. Обеспечивает герметиза-

цию стеклопакета в оконном блоке.

5.	 Внутренний контур уплотнения — 

Schlegel, полиэтиленовый уплотнитель с 

сердцевиной из вспененного полиурета-

на. Обеспечивает дополнительную 

защиту от шума и потерь тепла.

6.	 Наружный контур уплотнения — Dірго, 

уплотнитель из EPDM* с полой камерой. 

Обеспечивает защиту от воздействия не-

благоприятных факторов внешней среды.

7.	 Алюминиевый водоотливной профиль —

BUG ALUVOGT. Препятствует попаданию 

влаги в притвор окна и защищает его от 

разрушения.

* EPDM — обозначение каучука, входящего в состав резиновой смеси. Изделия из такого 

материала отличаются повышенной атмосферозоностойкостью.

Дерево-алюминиевое окно 
Элементы
1.	 Оконный профиль сечением 78 х 80 мм, 

изготавливаемый из трехслойного клее-

ного бруса

2.	 Двухкамерный  стеклопакет  толщиной 

40 мм.

3.	 Алюминиевый профиль — BUG ALUVOGT. 

Защищает деревянную конструкцию от 

агрессивных воздействий внешней сре-

ды.

4.	 Резиновый уплотнитель. Обеспечивает 

герметизацию стеклопакета в оконном 

блоке.

5.	 Внутренний контур уплотнения —

Schlegel, полиэтиленовый уплотнитель с 

сердцевиной из вспененного полиурета-

на. Обеспечивает дополнительную защиту 

от шума и потерь тепла.

6.	 Наружный контур уплотнения — Dipro, 

уплотнитель из EPDM* с полой камерой. 

Обеспечивает защиту от воздействия не-

благоприятных факторов внешней среды.

7.	 Резиновый уплотнитель. Препятствует по-

паданию влаги в притвор окна.

Дерево - алюминиевые оконные блоки с одно- или двухкамерным 

стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой и системной шири-

ной 78 мм.

Деревянные оконные блоки с одно- или двухкамерным стеклопакетом, пово-

ротно-откидной фурнитурой  и системной шириной 78 мм.
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Двери и порталы

1.	 Рама конструкции сечением 190 x 56 мм, 

изготавливаемая из многослойного кле-

еного бруса.

2.	 Внутренние элементы конструкции се-

чением 78 х 110 мм, изготавливаемые из 

трехслойного клееного бруса.

3.	 Одно- или двухкамерный стеклопакет 

толщиной 34 мм.

4.	 Алюминиевый порог с термовставкой и 

сменной направляющей для роликов.

5.	 Система роликов, обеспечивающих пе-

ремещение створки, с грузоподъемно-

стью до 400 кг.

6.	 Уплотнитель из EPDM с полой камерой. 

Обеспечивает защиту от воздействия не-

благоприятных факторов внешней среды.

6

1

3

54

2

Деревянные входные дерева – важнейший 

элемент архитектуры здания. Возможности 

конструкции, внешнего вида, фурнитуры, 

уровня безопасности деревянных дверей на-

столько широки, что безусловно,всегда можно

изготовить такую дверь, которая соответству-

ет  запросам заказчика.

Для производства входных дверей применяет-

ся усиленный  брус шириной 78 мм  и высотой 

от 107 мм.
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Наклонно-сдвижные оконные блоки изготав-

ливаются на основе стандартных профилей 78 

и 86 системы и фурнитуры ROTO Patio. Такие 

оконные блоки позволяют сэкономить внутрен-

ний объем помещения и при этом обеспечить 

в закрытом состоянии такие же теплофизиче-

ские характеристики, как у обычных распашных 

окон.

Подъемно-сдвижные двери изготавливаются 

на основе специальных профилей и механизма 

открывания Siegenia HS-Portal 400 с низким по-

рогом. 

Такие механизмы позволяют сделать створки 

весом до 400 кг и размером до 3 метров в вы-

соту и 3,5 метров в ширину каждая. Таким об-

разом, удается сделать полностью стеклянную 

стену с панорамным остеклением, половину 

которой в любой момент можно убрать. При 

этом низкий порог практически не заметен, а 

размер открытого проема позволяет букваль-

но заехать на автомобиле, не только на дет-

ском, но и на самом настоящем.

B отдельную группу продукции следует выделить сдвижные (портальные) 

конструкции. В настоящее время заводом «TERRA DOK» освоен выпуск на-

клонно-сдвижных оконных и подъемно- сдвижных дверных блоков. 

По своим потребительским характеристикам 

такая система удачно сочетает привычный 

режим проветривания путем откидывания 

створки с возможностью открывания наподо-

бие двери в микроавтобусе. При этом откры-

тая створка практически не занимает места и 

не требует «уборки подоконника». Однако, не 

рекомендуется использовать данную систему 

в качестве дверей, т.к. у них будет присутство-

вать достаточно высокий порог.

Размеры открывающихся элементов могут 

быть весьма значительны: ширина и высота 

створки по фальцу соответственно 2000 мм 

и 2400 мм. Вес створки не должен превышать 

180 кг. Окна с фурнитурой ROTO Patio особен-

но эффектно смотрятся в террасах, стеклян-

ных пристройках и зимних садах.  

Возможныследующие варианты открываний:

G-2

A

G

C

K

E

L

Возможные схемы открывания Макс. размер открытого 
проема,мм

3 200 х 2 900

3 200 х 2 900

3 200 х 2 900

6 500 х 2 900

6 100 х 2 900

12 200 х 2 900

6 700

9 900

13 300

13 300

10 000

19 800

Макс. ширина
конструкции, мм
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Брус
дубовый

Трехслойный клееный брус получают путем 

склейки трех деревянных ламелей специаль-

ными водостойкими клеями, соответствующи-

ми международному стандарту DIN EN 204, 

класс D4. Сучки, смоляные карманы и прочие 

дефекты недопустимы на всех ламелях окон-

ного бруса согласно ГОСТ 30972-2002. В срав-

нении с традиционным брусом из массива дре-

весины, клееный брус существенно прочнее, 

он обладает водостойкостью и формоустой-

чивостью, то есть его не коробит и «не ведет». 

Издавна дуб считается дорогим и эксклюзив-

ным материалом для тех, кто хочет получить 

настоящее качество. Текстура и фактура этой 

древесины необычна и благородна. Дуб об-

ладает стойкостью к агрессивным внешним 

средам благодаря содержанию дубильных ве-

ществ.

Он имеет высокую плотность и прочность, что 

позволяет изготавливать конструкции больших 

размеров, которые служат долго. К ограниче-

ниям по использованию дубового бруса мож-

но отнести утяжеление конструкции. Также 

при выборе светлых цветов покрытия следует 

учитывать, что из-за высокого содержания ду-

бильных веществ могут проявиться зональные 

изменения оттенка цвета.

Для производства окон используется трехслой-

ный клееный брус без сростков на наружных 

ламелях. Однако, если размер заготовки пре-

вышает 2,5 м, то на ней допустимы сростки на-

ружных ламелей.

Брус 
хвойных пород
Хвойные породы древесины — сосна и ли-

ственница — традиционные материалы для 

изготовления окон. Это объясняется тем, что 

они имеют широкое распространение на тер-

ритории России и достаточно легко обрабаты-

ваются. К недостаткам хвойных пород можно 

отнести смолистость — способность выделять 

смолы на поверхности, и мягкость — даже не-

большие механические воздействия приводят к 

деформации. Лиственница более смолиста по 

сравнению с сосной, но зато имеет более вы-

сокую плотность древесины. Она тяжелее об-

рабатывается, но изделия из нее долговечнее.

Для производства окон используется трехслой-

ный клееный брус 1 и 3 категории. Брус 1 ка-

тегории — без сростков на наружных ламелях. 

Изделия из сосны и лиственницы можно окра-

сить практически в любой цвет, но благодаря 

светлым оттенкам древесины особенно эффек-

тивно они смотрятся при покрытии лаками.

Сосна имеет более ровную текстуру, листвен-

ница имеет характерные «прожилки».

На лицевых ламелях бруса 3 категории допу-

скается до трех сращиваний на 1 погонный 

метр. При этом сращенные участки могут раз-

личаться по фактуре, направлению волокон, от-

тенку древесины (см. фото). Однако, благодаря 

переклейке не только по толщине, но и по длине 

такой брус наиболее устойчив к деформациям. 

Поэтому рекомендуется использовать именно 

его при изготовлении оконных и дверных рам в 

больших витражных конструкциях. Деревянное 

окно из соснового бруса 3 категории можно 

назвать наименее дорогим из всех деревянных 

окон и рекомендовать в качестве наиболее до-

ступного. В случае выбора заказчиком бруса 3 

категории производитель рекомендует для по-

крытия таких изделий укрывистые (непрозрач-

ные) краски.

МАТЕРИАЛЫ
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Окраска 
изделий

Для окраски изделий на заводе «TERRA DOK» 

используются высококачественные материа-

лы компаний RENNER (Италия) и AKZO NOBEL 

(Нидерланды). Лакокрасочные материалы на 

водной основе имеют долговременную стой-

кость покрытия, высокую устойчивость к ат-

мосферным воздействиям, в отличие от других 

материалов водные системы имеют высокую 

эластичность. Также эти материалы относятся 

к низшей категории опасности для окружаю-

щей среды и имеют все необходимые серти-

фикаты. Компания «TERRA DOK» специально 

использует водорастворимые лакокрасочные 

материалы, так как именно они позволяют со-

хранить фактуру дерева.

Для защиты от внешних воздействий все изде-

лия антисептируются, грунтуются и покрыва-

ются двумя слоями финишного покрытия. 

 

 

Следует обратить внимание, что при исполь-

зовании бруса 3 категории лучше применять 

укрывистые покрытия, поскольку места сращи-

вания ламелей могут иметь различия в тексту-

ре, длине срощенных участков и т.п., которые 

будут видны сквозь лессирующие покрытия.

Еще одним ограничением является то, что не 

следует производить покрытие наружной сто-

роны изделия бесцветным лаком, поскольку он 

пропускает ультрафиолет, отрицательно воз-

действующий на древесину.

 

 

Изделие может быть окрашено в любой цвет 

краской по каталогу RAL, a при выборе в ка-

честве покрытия тонирующего лака цвет мо-

жет быть выбран только из набора образцов. 

Необходимо заметить, что цвет изделия может 

отличаться от цвета образца. это связано с 

особенностями древесины, районом ее произ-

растания, возрастом и т.п. Эти особенности и 

придают индивидуальность деревянным окнам.

 

По желанию заказчика изделие может быть по-

крыто лессирующим покрытием (тонирующим 

лаком) или укрывистым (покраска по каталогу 

RAL), возможна окраска изделий в разные цве-

та с внутренней и внешней стороны. Благодаря 

этому мы можем удовлетворить практически 

любые требования заказчика к цвету изделий. 

Однако в связи с технологическими особен-

ностями грунтования, покрытие изделия с двух 

сторон разными тонирующими лаками невоз-

можно, B этом случае рекомендуется в каче-

стве одного из цветов применять покраску по 

каталогу RAL. Также представители компании 

АКZO NOBEL не рекомендуют применять свет-

лые тона лака на изделиях, изготовленных из 

дуба, т.к. проступающие из древесины дубиль-

ные вещества могут приводить к «пожелте-

нию» покрытия.

 

 

ВДОХНОВЕНИЕ
ТВОРИТЬ
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Основные 
цвета

ПАЛИСАНДР СТАРАЯ 
СОСНА

СОСНА ДУБ

ЯСЕНЬ

БЕСЦВЕТНЫЙ 
ЛАК

ГРУНТ ЯСЕНЬ

Белая, оливковая, коричневая

БЕЛЫЙКОРИЧНЕВЫЙ

ВОДООТЛИВНЫЕ ШИНЫ

УПЛОТНИТЕЛИ

МАХАГОН

СВЕТЛЫЙ ДУБ

ТИК

Белый КоричневыйБежевый

Дополнительные 
цвета

K5.04.15T

WN.00.06T

E8.08.18T

C6.16.11T

E1.35.22T

D7.23.15T

C5.06.08T

E1.30.28T

C7.44.26T

D9.54.32T Q1.03.30T

R6.07.57T

G1.20.43T

N7.04.52T

M9.16.64T

K7.12.80T

L0.08.80T

J1.05.67T

G6.07.86T

F4.13.42T

E6.65.60T

F3.18.55T

E1.26.55T

E7.19.77T

E8.35.66T

G6.12.76T

G1.18.82T

087

060

943

944086

Фотографии образцов носят информационный характер и  могут отличаться по цвету 

от оригинала. Основанием для выбора цвета могут служить только “живые” выкраски 

на деревянной основе, изготовленные заводом-производителем.
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Фирма «TERRA DOK» не только готова предложить изделия богатой цвето-

вой гаммы, различной геометрической формы (арки, трапеции...), но также 

использует другие возможности сделать окна неповторимыми. От тониро-

ванных, узорчатых и других специальных стекол и пленок до витражей. От 

установки скрытых петель и механизмов дистанционного управления до 

интеграции в систему «умного» дома механизмов автоматического запира-

ния.

Помимо решения задач освещения, сохранения 

тепла и проветривания помещения окна всегда 

служили и чисто эстетическим целям, являясь 

неотъемлемой частью архитектурного облика 

здания и интерьера. Современная архитектур-

ная мода все сильнее склоняется к примене-

нию натуральных материалов, в частности, де-

рева. В последнее время среди новых домов, 

строящихся в окрестностях Петербурга, доля 

деревянных становится все больше. Очевидно, 

что в интерьер деревянного дома гармонично 

вписываются именно деревянные окна. Даже 

в типовых проектах лучше использовать их, так 

как они обладают лучшими теплофизическими 

характеристиками. А уж если речь идет об ин-

дивидуальном проекте, который позволяет по-

строить именно такой дом, о котором человек 

мечтал, то здесь деревянные окна открывают 

практически неограниченные возможности для 

полета фантазии архитектора и дизайнера.

 

 

Поскольку профилирование бруса происходит 

непосредственно в процессе производства, 

то имеются огромные возможности по выбору 

ширины профиля, набора обработок, способа 

расстекловки, применению фальш-накладок 

и т.п. Зa счет того, что клееный брус облада-

ет большой механической прочностью, из него 

можно сделать изделия по размерам, форме 

открывающихся элементов «недоступные» в 

пластиковом варианте.

В зданиях исторического центра и в малоэ-

тажном строительстве деревянные окна тра-

диционно являются наиболее правильным 

решением. Именно они подчеркивают инди-

видуальность архитектурного облика здания. 

Особенности практического применения под-

робнее описаны в следующем разделе.

 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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Компания «TERRA DOK» изготавливает деревянные оконные и двер-

ные блоки практически любой геометрической формы и конструктива 

— прямоугольные, косоугольные, арочные и их комбинации. Также, на-

пример, можно изготовить балконные створки высотой до 3 м, порталь-

ные дверные створки шириной до 3,25 м.

При проектировании деревянных окон мож-

но использовать набор стандартных про-

филей, сечения которых представлены в 

техническом каталоге. Также можно само-

стоятельно задавать ширину используемых 

профилей в широчайшем диапазоне — от 78 

х 50 мм для небольшого импоста (длиной до 1 

м) до 78 х 110 мм для створки входной двери. 

По согласованию с производством возможно 

применение сечений:

• 	 для рамы глухого окна от 78 х 60 до 78 х 

110 мм;

• 	 для створки от 78 х 74 до 78 x 110 мм;

• 	 для импоста делящего стеклопакет от 78 х 

50 до 78 х 110 мм;

• 	 для импоста между глухой и открываю-

щейся частью от 78 х 80 до 78 х 110 мм;

• 	 для импоста между двумя открывающими-

ся створками не менее 78 х 90 мм;

Однако наряду с тем, что такая «гибкость» си-

стемы деревянных профилей позволяет при-

влечь достаточно требовательного заказчика, 

следует помнить о совместимости профилей и 

технических возможностях реализации «особо 

изысканных вариантов». В таких случаях ре-

комендуется обращаться за технической кон-

сультацией к специалистам завода.

К сожалению, при изготовлении дерево-алю-

миниевых оконных и дверных блоков такого 

гибкого инструмента нет. Это связано с тем, 

что ширина профиля жестко ограничена шири-

ной алюминиевых накладок.

Вариант изготовления 
с выравнивающим брусом

Вариант изготовления,
используемый по умолчанию

При заказе изделий, состоящих из глухих эле-

ментов в сочетании с открывающимися, распо-

ложенных рядом, следует обратить внимание, 

что в глухом проеме будет установлен нижний 

выравнивающий брусок. Верхний выравниваю-

щий брусок будет установлен по желанию за-

казчика.

Варианты исполнения изделия с верхним 

выравнивающим бруском и без него представ-

лены на иллюстрации. Однако напоминаем, что 

согласно требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки 

оконные. Общие технические условия» п. 5,1 ‚6, 

не допускается применение неоткрывающихся 

створок в жилых зданиях выше первого этажа 

размером более 400 х 800 мм.

Выравнивание 
светового проема

Форма изделий

ОСОБЕННОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
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При таком подходе окно становится более гар-

моничным, площадь светового проема увели-

чивается до 67%, и таким образом удается со-

хранить архитектурный облик города. В таком 

случае будут также ниже затраты на монтаж 

(требуется меньше пены, используются более 

короткие дюбеля и т.д.) и лучше теплофизиче-

ские характеристики, т.е. меньше вероятность 

промерзания откосов.

ВНИМАНИЕ! 

При замере оконных блоков по данным ре-

комендациям необходимо убедиться, что 

четверти позволяют завести окно на такую 

глубину, что при установке откосов останет-

ся место под утепление и что угол установки 

внутренних откосов не станет отрицательным. 

Возможны и другие нюансы. Таким образом, 

следует учитывать, что применение данного 

подхода требует достаточно высокой квали-

фикации замерщика.

При помощи доборных брусьев можно иде-

ально выровнять линию стеклопакета в глухих 

и открывающихся частях. Это позволяет пол-

ностью утопить коробку в наружной четвер-

ти без риска увидеть через стекло наружную 

штукатурку. Очень актуальным такое решения 

является для старого фонда, где наиболее рас-

пространенными являются «Т-образные» окна 

с двумя штульповыми створками внизу и фра-

мугой сверху. Ширина таких окон по наружным 

откосам составляет, как правило,1010-1050 мм. 

Поэтому рекомендуется сочетать выравнива-

ние светового проема при помощи доборных 

брусьев с увеличением габаритного размера 

изделия.

СЕЧЕНИЕ А-А

СЕЧЕНИЕ B-B

Этот пример показывает, что к замеру и кон-

струированию деревянных окон можно под-

ходить так же, как пластиковых, но все архи-

тектурные и интерьерные возможности можно 

реализовать только при наличии высокой ква-

лификации как менеджера, так и мастера по 

замерам.

СЕЧЕНИЕ А-А

СЕЧЕНИЕ B-B
АА

B
B

B
B

АА
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К таким ограничениям относятся минималь-

ный и максимальный размеры заготовок, ми-

нимальный радиус арочного элемента, ми-

нимальное и максимальное сечение бруса.

Основные конструктивные ограничения 

представлены в таблице.

Компания «TERRA DOK» производит деревян-

ные оконные и дверные блоки на высокоточ-

ном технологическом оборудовании фирмы 

Weining. Данное оборудование позволяет по-

лучить стабильное качество обработки и посто-

янство размеров. Однако, в то же время накла-

дывает ряд ограничений.ставлены в таблице.

Разработка оконных конструкций, в которых 

алюминиевый обклад выполняет помимо за-

щитных, еще технологические и декоратив-

ные функции резко повысила потребительские 

свойства дерево-алюминиевого окна и сдела-

ла его по-настоящему элитным продуктом.

Следует помнить, что в дерево-алюминиевых 

изделиях ширина бруса жестко ограничена ши-

риной алюминиевых накладок.

Из всего разнообразия современных дерево- 

алюминиевых конструкций компания «TERRA 

DOK» выбрала систему BUG ALUVOGT. Ее осо-

бенностью является привлекательный дизайн, 

хорошая проработка ассортимента профилей 

и технологии сборки, а также такие важные для 

потребителя свойства, как возможность уста-

новки широкого (40 мм) стеклопакета и легкая 

возможность его замены. Поскольку система 

ориентирована на изготовление изделий, где 

все части окна открываются, делать «глухие» 

элементы не рекомендуется.

цвет - все должно быть предварительно со-

гласовано с КГИОП. В буклете представле-

ны варианты колеров, рекомендуемые для 

окрашивания окон на фасадах Санкт-Пе-

тербурга. Для предварительного выбора 

исторических окон рекомендуем исполь-

зовать Каталог сечений и обязательно про-

консультироваться со специалистами ком-

пании TERRA DOK.

В тех случаях, когда точное соответствие 

оригиналу не требуется можно использо-

вать ряд других возможностей: уменьшение 

сечения профиля, установка деревянных 

капников и других накладных декоративных 

элементов.

Алюминиевые накладки

Исторические окна

Конструктивные ограничения 
и допустимые габаритные
размеры

Наименование 
параметра

Максимальный линейный размер 
заготовки, мм

3000 3000 6000

300 500

25 - 180 90 - 180

50 - 110

400 400 400
Минимальный линейный размер 
заготовки, мм

Минимальный внутренний радиус 
арочного эллемента, мм

Диапазон углов между элементами 
изделия, гр

Ширина профиля, мм

По индивидуальному 
заказу

В соответствии с
каталогом

В соответствии с
каталогом

Нет Нет

-

-

Возможность изменения сечения 
профиля

Деревянные
изделия

Дерево-алюминиевые
изделия

Портальные 
конструкции

Эти ограничения связаны с техничекими и технологическими особенностями произсодства. 

Также ограничения накладывают и условия применения фурнитуры.

Одной из основных функций алюминиевых 

накладок является защита деревянных окон 

от атмосферного воздействия. В России 

именно этот тип окна является наиболее 

распространенным. В Европе алюминиевые 

накладки также широко используются при 

реконструкции зданий без замены оконных 

блоков.

С особым вниманием необходимо подходить к 

изготовлению окон в зданиях, охраняемых го-

сударством. Сечение бруса, внешний вид,
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28.08.09 КГА Санкт-Петербурга провел информационно-методический семинар по 

порядку изготовления и согласования паспортов фасадов и иным вопросам градо-

строительной деятельности. В числе прочих вопросов было уделено внимание ко-

лористике внешних элементов оконных конструкций на фасадах зданий Санкт-Пе-

тербурга. Были представлены Правила использования колеров для внешних рамных 

элементов оконных конструкций на фасадах зданий Санкт-Петербурга. Этот документ, 

а также другую полезную информацию по замене окон можно найти на официальном 

сайте КГА СПб (www.kgainfo.spb.ru) VI сайте МИО (www.mio.ru).

Правила использования 
колеров для внешних
конструкций на фасадах 
зданий Санкт-Петербурга

1.	 Общие положения

1. 1.	 Правила разработаны в соответствии 

с Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.09.2006 г. № 

1135 «Об утверждении Правил содер-

жания и ремонта фасадов зданий и со-

оружений в Санкт-Петербурге».

1. 2.	 Правила устанавливают требования 

к колеру внешних рамных элементов 

оконных конструкций фасадов зданий 

Санкт-Петербурга, за исключением 

зданий, являющихся объектами архи-

тектурного и культурного значения, 

которые курирует Комитет по государ-

ственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры.

1. 3.	 Колера рамных элементов традиционно 

зависят от основного цвета фасада зда-

ния, а также от расположения оконных 

проемов (на лицевом, дворовом фаса-

де).

1. 4.	 Колер внешних рамных элементов 

оконных конструкций на фасаде здания 

должен быть единообразным.

2.	 Требования к колеру внешних рамных 

элементов оконных конструкций, распо-

ложенных на фасадах зданий.

2. 1.	На фасадах зданий разрешается исполь-

зовать серый колер рамных элементов 

S6500-N, S5500-N (по каталогу междуна-

родной цветовой системе Natural color 

system NCS) B следующих случаях:

• 	 в случае холодной палитры цветов фасада 

здания (различные оттенки серых, синих, 

сиреневых, фиолетовых, кроме зеленых);

• 	 на лицевых и дворовых фасадах зданий, 

которые облицованы терразитовой, цвет-

ной штукатуркой, цементной плиткой (хо-

лодных оттенков, не окрашенные);

• 	 на лицевых и дворовых фасадах зданий, 

стены которых выполнены из силикатного 

кирпича.

S 6500-N

S5500-N

2. 2	 Ha фасадах зданий разрешается корич-

невый колер рамных элементов (по 

каталогу «Традиционные цвета 

Санкт-Петербурга (S701O-Y50R, S7010-

Y30R, RAL 8014) соответственно по 

каталогу международной цветовой 

системы Natural color system NCS и 

каталогу RAL Colours) B следующих 

случаях:

• 	 при теплой палитре цветов фасада зда-

ния (различные оттенки желтых, крас-

ных, оранжевых, розовых);

• 	 на фасадах зданий, стены которых вы-

полнены в красном кирпиче;

• 	 на лицевых и дворовых фасадах зда-

ний, которые облицованы терразитовой 

цветной штукатуркой, цементной плит-

кой (теплых оттенков, не окрашенные);

2. 3	 Ha фасадах зданий разрешается исполь-

зовать серо-зеленый колер рамных эле-

ментов S 6005-GSOY, RAL 7009 (пo 

каталогу международной цветовой 

системы Natural color system NCS и 

каталогу RAL Colours) B случае различ-

ных оттенков зеленых цветов фасада 

здания.

2. 4. 	 Ha фасадах зданий разрешается исполь-

зовать белый цвет B следующих случаях:

• 	 в зданиях общественного назначения 

малоэтажной застройки (поликлиники,. 

детские сады, школы и т.д.);,

• 	 в зданиях малоэтажной застройки, фа-

сады которых выполнены из штукатурки 

с белыми архитектурными деталями;

• 	 в зданиях малоэтажной застройки, вы-

полненных из силикатного кирпича;

• 	 в панельных зданиях типовых серий.

2. 5.	 Ha дворовых фасадах разрешается ис-

пользовать следующие колера для 

внешних рамных элементов оконных 

конструкций: 

• 	 колер внешних рамных элементов 

аналогичен цвету рамных элементов на 

лицевых фасадах; 

• 	 B случае замкнутого темного двора-ко-

лодца, цвет рамных элементов - белый.

2. 6.	 В зданиях нового строительства колера 

внешних рамных элементов оконных 

конструкций определяются на основа-

нии пояснительной записки в дополне-

ние к согласованным в Комитете по гра-

достроительству и архитектуре (КГА) 

проектам.

S 701O-Y50R

S 7010-Y30R

RAL 8014

S 6005-GSOY

RAL 7009

БЕЛЫЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:

На некоторых фасадах зданий Санкт-Пе-

тербурга возможно по согласованию с КГА 

использование пленки ПВХ, наклеенной 

в заводских условиях на внешние рамные 

элементы оконных конструкций (ламиниро-

вание).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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